So einfach, so sicher:
Batterielader C3 und C7 von Bosch

= Memory-Funktion: Speichert die letzte Einstellung

= Ladekabel mit Steckverbindung:
Leicht zu trennen, schnell wieder anzuschlieBen
- Komfortable Einknopfbedienung
- Geeignet fur Bleisdure-, AGM-, Wet- und Gel-Batterien
- Intelligente Uberwachung und automatisches Laden — gesteuert
durch eine interne MCU (Mikro-Computer-Einheit)
- Gerateschutzfunktion — bei folgenden abweichenden Situationen
schaltet das Ladeger:it in den Standby-Betrieb:
- Regenerationsprozess uber 7 Stunden
- Ladevorgang uber 41 Stunden
- Batteriespannung unter 7,5 V bei 12 V Batterien oder unter
16 V bei 24 V Batterien
- Offener Stromkreis
- Verpolter Anschluss
- Erhaltungsladung: Saisonal genutzte Batterien wie fiir Young und
Oldtimer oder Motorrader bleiben auf hohem Ladeniveau.

Zusatzliche Funktionen bei C7:
- Netzteil- und Stiitzbetrieb:

Alle Einstellungen der Fahrzeugelektronik bleiben erhalten.
- Refreshfunktion: Erste Hilfe bei Tiefentladung

Ergonomisch in der Handhabung
Robust und zuverlassig
Hohe Qualitat von Kabel und Klemmen:
Staub- und spritzwassergeschiitzt (IP 65)

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten
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12/24 Volt
3,5 -7 Ampere



Fur Pkw, Motorrader und Motorroller: Fiir groBe Motorrader, Camper und Transporter:
Automatische Batterieladung mit dem Cc3 Starke Ladeleistung mit C7

6/12 Volt 12/24 Volt
0,8 - 3,8 Ampere 3,5-7 Ampere

Batterie Ladung Batterie Ladung
6V 1,2-14Ah | 7,2V 0,8A ; 12v - 13,6 V 50A
12V | 1,2-14Ah | 14,4V 0,8A 12V | 14-230Ah | 14,4V 70A .
12V | 14-120Ah | 14,4V 3,8A 12v.i. 14-230An | 14,7V 70A
12v.2.014-120An | 14,7V 3,8A 12v®| 14-230Ah | 16,5V 1,5A
24V | 14-120Ah | 28,8V 35A
2av .. 14-120An | 29,4V 35A




